Minidop ES-100VX DOPPLER 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz taşınabilir, vasküler ve fetal tetkikler için uygun yapıdadır.

2. Cihaz, 2 MHz  prob takıldığında fetal, 4, 5, 8 ve 10 MHz prob takıldığında vasküler  tetkikleri yapabilmektedir.

3. Prob ana gövdeden ayrı olup,ana gövdedeki yuvasına kolayca oturmaktadır.

4. Prob üzerinde açma/kapama butonu bulunmaktadır.

5. Cihaz üzerinde en az 200mW çıkış gücünde hoparlörü vardır, ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere stereo kulaklık cihaz ile birlikte verilmektedir. 

6. Cihazda gelen sinyaldeki gürültü şiddetini azaltacak filtre bulunmaktadır.

7. Cihaz sinyal alamadığında 3 dakika sonra otomatik kapanma özelliğine sahiptir.

8. Cihazın zayıf pil göstergesi bulunmaktadır.

9. Pil zayıfladığında gürültülü sesi önlemek için otomatik kapanma özelliği vardır. 

10. Cihaz 9 V alkalen pil ile çalışmaktadır.

11. Cihaz ile birlikte jel, stereo kulaklık ve taşıma çantası verilmektedir.

12. Cihazın ağırlığı pil ve prob dahil 270 gramı geçmemektedir.

13. Cihaz uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahiptir.

