Smartdop 45 VASKÜLER Doppler 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz taşınabilir ve vasküler tetkikler için uygun yapıdadır.

2. Cihaz, 8 MHz prob ile çalışmaktadır.

3. Cihaz; ABI çalışmaları, en üst ve ortalama kan akım hızı ölçüm değerlendirmeleri, periferal vasküler uygulamalar, bölgesel kan basıncı çalışmaları, venöz basınçlar, penil ve dijit sistolik basınç çalışmaları, canlandırma odalarında akım hızı ölçümleri yapmaya uygun özelliktedir.

4. Cihaz çift yönlü (bi-directional) ölçüm yapmaktadır.

5. Cihaz gerektiğinde uygun bir software ile bilgisayara bağlanabilmekte,  grafik ve sayısal tüm veriler bilgisayara aktarılabilmekte ve incelenebilmektedir.

6. Cihaza gerektiğinde harici klavye bağlanabilmektedir.

7. Cihazın üzerinde termal yazıcısı bulunmaktadır. Yazıcı çözünürlüğü en az 384 nokta/satırdır.

8. Cihaza hasta ismi, kimlik no, yaş ve benzeri veriler kaydedilebilmektedir.

9. Prob ana gövdeden ayrı olup, ana gövdedeki yuvasına kolayca oturmaktadır.

10. Prob üzerinde açma/kapama ve ekrandaki görüntüyü dondurma butonu vardır. 

11. Cihazın üzerinde en az 250 mW çıkış gücünde hoparlör olup ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere stereo kulaklık cihaz ile birlikte verilmektedir.

12. Cihazda, gelen sinyaldeki gürültüyü azaltmak için seçilebilir 80 veya 200 Hz’lik filtre bulunmaktadır.

13. Cihazın LCD ekranı vardır ve tüm veriler bu ekrandan izlenebilmektedir.

14. Ses dalga boyları ekranda sayısal veya grafik olarak izlenebilmektedir.

15. Cihaz dalga boylarını birlikte (arteryal ve venöz) ve ayrı (sadece arteryal) gösterebilmektedir.

16. Zaman sıkalası arterler (normal) ve venler (yavaş) için seçimliktir. 

17. Cihazın 30 adet dalga boyu hafıza kapasitesi  bulunmaktadır. 

18. Kan akış hızı birimi cm/sn veya kHz cinsinden seçilebilir. 

19. Kan akış yönü ileri veya geri olarak seçilebilir. 

20. Cihazın menüsü çoklu lisan seçeneğine (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca) sahiptir.

21. Cihaz, ayrı olarak temin edilebilecek özel probları vasıtasıyla fetal, fotopletismografi ve pnömopletismografi ölçümleri yapabilmektedir. 

22. Cihaz sinyal gelmediği zaman otomatik kapanma özelliğine sahip olup, bu özellik gerektiğinde devre dışı bırakılabilmektedir.

23. Cihaz şarj edilebilir pille çalışmaktadır. Pil şarj edildikten sonra en az üç saat boyunca kullanılabilmekte ve en az 300 kez şarj edilebilmektedir. Şarj cihazı cihazla birlikte verilmektedir.

24. Pil seviyesini gösteren ve pil zayıfladığında kullanıcıyı uyaran ışıklı bir uyarı sistemine sahiptir.

25. Cihaz ile birlikte jel, kulaklık ve taşıma çantası verilmektedir.

26. Cihazın ağırlığı 560 gramı geçmemektedir.

27. Cihaz uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahiptir.

